
附件：基础化学实验及毕业论文课程建设技术参数 

1、本项目技术需求： 

序号 设 备 名 称 单位 规格/参数 数量 

1 阿贝折射仪 台 准确度：± 0.0002 5 

2 氨基甲酸铵分解反应测定装置 台 分辨率：0.01 kPa 12 

3 离子迁移数测定装置 台 分辨率：0.1V，0.01mA 12 

4 精密电容测定仪 台 分辨率：0.01PF 12 

5 电位差综合测定仪 台 分 辨 率：10uV 1 

6 氢气发生器 台 纯度（%）：>99.999 1 

7 24VDC开关电源 套 电源输入 220VAC，输出

24VDC 

10 

8 pp 滴水架 个 尺寸：400*550mm 16 

9 PP电动风阀 套 直径φ315mm 20 

10 PP风管安装 米 直径φ315mm 150 

11 PP 药品柜 个 尺寸：1800*900*450mm 20 

12 矮柜 个 尺寸：500*450*800mm 3 

13 拆除安装原有实验台 项 含水电安装，拆除、搬运 1 

14 岛式插座盒 组 底宽 100mm 高 60mm 14 

15 风机 台 国标：F4-72-5A 11 

16 

 

高温台 个 尺寸：1000*800*500mm 20 

17 

 

隔断 个 尺寸：5800*3500mm 1 

18 环氧树脂台面 张 尺寸：3000*600*20mm 1 

19 货架 组 尺寸：2000*600*2000mm 12 

20 控制面板 个 液晶 10 

21 控制箱及电源 项 尺寸：500*400*150mm 11 

22 实验边台（一） 张 4500*750*850mm 3 

23 实验边台（二） 张 3000*750*850mm 7 

24 实验边台（三） 张 2400*750*850mm 1 

25 实验边台（四） 张 4000*750*850mm 3 

26 试剂架 个 尺寸：3200*250*750mm 15 

27 水槽带三口龙头 套 内径 500*400*300mm 21 

28 台上通风柜（一） 套 尺寸：3000*850*2350mm 4 



29 台上通风柜（二） 套 尺寸：1500*850*2350mm 4 

30 钢木条凳 把 尺寸：340*240*420mm 8 

31 通风柜(一) 个 尺寸：1500*850*2350mm 1 

32 通风柜（二） 个 尺寸：3000*850*2350mm 2 

33 洗眼器 个 黄铜材质 8 

34 消音器 个 直径φ500mm 10 

35 小水杯带 T型龙头 套 PP材质 60 

36 学习实验桌（一） 套 尺寸：

1500*1500*750/1050mm 

16 

37 学习实验桌（二） 套 900*600*750mm 8 

38 实验台 张 尺寸：4000*1400*850mm 15 

39 资料柜 个 尺寸：900*450*1800mm 6 

 

 

 

 

 

技术要求及配置: 

设备 1、阿贝折射仪 

非#号项小计 5 项，带#项小计 1 项，共计 2.5 分。 

技术参数： 

1.测定范围（nD）:1.3000-1.7000,(Brix) 0-95%； 

#2.测量准确度（nD）：± 0.0002； 

3.折射率 nD 最小分度值：0.0005； 

4.糖浓度最小分度值：0.25； 

5.目镜放大倍数：2×； 

6.读数放大倍数：30×； 

 

设备 2、氨基甲酸铵分解反应测定装置 

非#号项小计 6 项，带#项小计 3 项，共计 6.6 分。 

技术参数： 

#1.测量范围：0～-101.3kPa； 

2.分辨率：0.01 kPa； 

3.显示：4 1/2 显示； 

4.精度：0.1%F.S； 



5.缓冲罐采用针芯阀微量调节，密封性好； 

#6.缓冲储气罐有微调装置，U型管压力调节缓慢、平衡自如，提供制造商技术证明材料为

准。 

7.温度范围：室温～100℃， 

8.温度波动：±0.1℃，分辨率：0.1℃ ； 

#9.氨基甲酸铵三维虚拟仿真软件参数：(1)摄像机模拟人物第一视角，可以 360°浏览操

作三维仪器设备，而且运用视听语言技术对摄像机加以视角变化，很好的辅助用户的操

作，视角的人机交互和自主动画相辅相成，为实验的顺利进行提供了便利，很好的人机交

互，提供菜单软件截图证明；(2)仪器简介采用 3D设计，学生可 360°直观了解实验仪器

设备、原理、功能，并对仪器的重要部件触碰会高光显示并带有有文字注释，仪器带有三

维动画效果，更清晰的浏览设备（3）整屏展示：使用完整的屏幕显示场景，而不是将屏幕

切割成若干区域，提供软件截图证明。(4)三维仿真（学习模块）具有步骤的提示对话框，

实验过程分步设计，并带有配音，而且对部分实验效果带有音效，可随时回看上步，实现

了更好的人机交互；(5)仿真实验过程中，模拟实验数据采集，对采集点数字漂浮的动画效

果，加深用户记录数据，动画直观显示实验数据曲线，对一些实验中的难点进行局部放大

特写，从而加深学生对实验及仪器设备的了解；仿真操作交互步骤不少于 35步；且过程有

文字表述和标准配音讲解；(6)软件采用实物仿真设计技术，实物仿真软件与实验室现有的

仪器使用相配套； 

 

设备 3、离子迁移数测定装置 

非#号项小计 2 项，带#项小计 3 项，共计 6.2 分。 

技术参数： 

#1.具备彩色液位显示器，以制造商加盖鲜章的技术证明材料为准;输出范围：0～600V， 0～

100mA 可调；恒流输出； 

#2.分 辨 率：0.1V ，0.01mA； 

3.计时时间范围：0～99.9 分钟； 

4.内置输出短路，过载保护电路； 

#5.离子迁移数测定仪、迁移管及固定支架、库仑计、铜电极。 

 

 

 

设备 4、精密电容测定仪 

非#号项小计 5 项，带#项小计 0 项，共计 0.5 分。 

 技术参数： 

1.量  程：0～199.99PF   4 1/2 显示； 

2.分辨率：0.01PF； 

3.采用微弱信号锁定技术，具有高分辩率； 

4.电容池可接循环水； 

5.数字小电容测试仪、电容池（液体）； 

 

设备 5、电位差综合测定仪 

非#号项小计 6 项，带#项小计 0 项，共计 0.6 分。 

技术参数： 

1.显示：六位数字显示； 



2.测量范围：±5V； 

3.分 辨 率：10uV； 

4.将 UJ 电位差计、光电检流计、1V 标准电池、电源功能结合于一体，无需另配标准电池； 

5.采用无极波段开关，可任意调节； 

6.可用内标或外标进行标定，以制造商加盖鲜章的技术证明材料为准; 

 

设备 6、氢气发生器 

非#号项小计 7 项，带#项小计 0 项，共计 0.7 分。 

技术参数： 

1.GC（气相）燃气和载气 ELCD（电导检测器）的反应气 AED（原子发射光谱检测器）的反

应气； 

2.输出流量（ml/min）：0-150；  

3.输出压力（MPa）：0.02-0.4（常规）/0.02-0.7（高压）（稳压输出）； 

4.氢气纯度（%）：>99.999/>99.9999； 

5.输出功率（W）：<90； 

6.电源电压（V）：AC 220 110 50~60HZ； 

7.水质要求：水的电阻率≥1MΩ/CM。 

 

设备 7、24VDC 开关 

非#号项小计 1 项，带#项小计 0 项，共计 0.1 分。 

 

技术参数：电源输入 220VAC，输出 24VDC，防水等级 IP65、完全防止粉尘进入、任何角度

低压喷射无影响。 

 

设备 8、pp 滴水架 

非#号项小计 1 项，带#项小计 0 项，共计 0.1 分。 

技术参数：尺寸：400*550mm，采用耐腐蚀 PP 材质材料制造，亚光黑色，底部托盘中间设

有排水孔，可拆卸滴水棒，具有锁扣功能，方便使用，120mm 滴水棒 32 根。 

 

设备 9、PP 电动风阀 

非#号项小计 1 项，带#项小计 0 项，共计 0.1 分。 

技术参数：直径φ315mm，模具高压一体成型，全 PP 材质，耐腐蚀性强，一体化节水环，

直通双接口。 

 

 

设备 10、PP 风管安装 

非#号项小计 1 项，带#项小计 0 项，共计 0.1 分。 

技术参数：PP 材质，模具高温挤压成型，耐腐蚀性强，直径φ315mm，含外墙安装，外墙

开孔恢复，附件五金支架等（五金支架防腐处理）。外墙安装高度：底楼至顶面不小于 20 米。 

 

设备 11、PP 药品柜 

非#号项小计 7 项，带#项小计 0 项，共计 0.7 分。 

技术参数： 

1.外部尺寸：1800*900*450mm。 



2.采用 8mm 厚度瓷白色 PP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体坚固及密

封性。 

3.材质：采用瓷白色 PP（聚丙烯）板材制作，立边整体焊接成型。整体设计为活动式，可随

意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 

4.门板：柜门左右对开，两扇柜门上半部分均采用 5mm 透明度好的浮法玻璃做为观察窗，

视窗规格：730*260mm。 

5.锁具：配备双锁。 

6.配件：铰链，把手等配件为塑胶射出一体成型。 

7.采用直径 100mm 排气管接口与主风管连接。 

 

设备 12、矮柜 

非#号项小计 2 项，带#项小计 1 项，共计 2.2 分。 

技术参数： 

1. 外部尺寸：500*450*800mm。钢木结构，金属框架采用 60*40*1.2mm 钢钜管二氧化碳保

护焊焊接。表面经酸洗、磷化静电粉末喷塑高温烘烤处理。台面采用 12.7mm 厚具备防霉抗

菌功能的实芯理化板台面，边沿加厚至 25.4mm，台面边沿前下方开有止水槽。 

#2.柜体和门板采用 15mm 胺饰面板，所有截面采用 2mmPVC 封边条封边作防水处理。柜体

采用三合一扣件连接。下柜体带抽屉和柜子。塑钢φ12mm 的调节地脚带防滑橡胶垫。下柜

带隔板。 

3.配件采用 400mm 静音三节式滑轨、110 度铰链。 

 

设备 13、拆除安装原有实验台 

非#号项小计 2 项，带#项小计 0 项，共计 0.2 分。 

技术参数： 

1.含水电安装，拆除、搬运、安装原有实验台，改水电管路，满足使用要求。 

2.实验台、边台不少于 70 套，水电改造分别不少于 500 米。 

 

设备 14、岛式插座盒 

非#号项小计 4 项，带#项小计 0 项，共计 0.4 分。 

技术参数： 

1.规格 ：底宽 100mm 高 60mm。 

2.材质：铝合金材质，厚 1.5mm，三角形斜面，两端堵头。 

3.数量不少于 50 个，规格：220V，10A。 

4.数量；4500mm 三组，3000mm 七组，2400mm 一组，4000mm 三组。 

 

设备 15、风机 

非#号项小计 1 项，带#项小计 0 项，共计 0.1 分。 

技术参数：国标：F4-72-5A，功率：2.2 千瓦，电压：380V，风量每小时不低于 3900m3。防

腐玻璃钢离心风机，配玻璃钢出风口风帽、电机防雨帽，减震器、防腐软接等。 

 

设备 16、高温台 

非#号项小计 4 项，带#项小计 0 项，共计 0.4 分。 

技术参数： 

1.外部尺寸：1000*800*500mm。台面：40mm 厚大理石台面。 



2.钢木结构，金属框架采用 60*40*1.2mm 钢钜管二氧化碳保护焊焊接。表面经酸洗、磷化静

电粉末喷塑高温烘烤处理。台面采用 12.7mm 厚具备防霉抗菌功能的实芯理化板台面，边沿

加厚至 25.4mm，台面边沿前下方开有止水槽。 

3.柜体和门板采用 15mm 饰面板，所有截面采用 2mmPVC 封边条封边作防水处理。柜体采

用三合一扣件连接。下柜体带抽屉和柜子。塑钢φ12mm 调节地脚带防滑橡胶垫。下柜带隔

板。 

4.配件采用 400mm 静音三节式滑轨、110 度铰链。 

 

设备 17、隔断 

非#号项小计 1 项，带#项小计 0 项，共计 0.1 分。 

技术参数：外部尺寸：5800*3500mm，100*50*1.5mm 喷涂铝型材边框、平开门，5mm 钢化

玻璃。 

 

设备 18、环氧树脂台面 

非#号项小计 2 项，带#项小计 0 项，共计 0.2 分。 

技术参数： 

1.外部尺寸：3000*600*20mm，台面采用一体透芯材质环氧树脂台面，表里材质一致、致密

均匀，切割面无分层现象。 

2.可修复性：对于台面浅表损伤可修复，修复后的台面仍然具有原先的理化特性（耐酸碱，

高温等）。 

 

设备 19、货架 

非#号项小计 4 项，带#项小计 0 项，共计 0.4 分。 

技术参数： 

1. 外部尺寸：2000*600*2000mm，结构要求（拆装式）。 

2.立柱：采用 60*55*1.2mm 优质冷扎钢板结构，承重性能好。                              

3.横梁：采用 60*40*1.2mm 型材、2mm 挂耳优质冷扎钢板。  

4.层板：采用厚度 0.8mm 优质冷扎钢板，全部冷扎钢板经折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、

抛光等处理后使用环氧树脂粉末喷塑，并设加强筋确保承重性能，承重力 300Kg/层，设 4 层

层高，调节高度 50mm 的倍数。 

 

设备 20、控制面板 

非#号项小计 1 项，带#项小计 1 项，共计 2.1 分。 

技术参数： 

1.液晶屏，轻触摸按键，运行速度快，抗干扰能，带紧急排风功能，开孔规格 140*61mm 

#2.定时开关，风阀启动角度可设，有延时关风机功能，具有断电记忆功能；通过中国质量认

证中心 CQC 认证，提供制造商证书复印件加盖企业公章并提供售后服务承诺函原件。   

 

设备 21、控制箱及电源 

非#号项小计 1 项，带#项小计 0 项，共计 0.1 分。 

技术参数：外部尺寸：500*400*150mm，冷轧钢板喷涂。380V；智能控制，控制箱（室内箱

带锁），组合安装。风机动力电缆：ZC-YJV4*2.5 信号线 RVV2*1.0，穿管安装；远控，故障

旁路切换，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范，组合安装。 

 



 

 

设备 22、实验边台（一） 

非#号项小计 3 项，带#项小计 1 项，共计 2.3 分。 

技术参数： 

1. 外部尺寸：4500*750*850mm。钢木结构，金属框架采用 60*40*1.2mm 钢钜管二氧化碳保

护焊焊接。表面经酸洗、磷化静电粉末喷塑高温烘烤处理。 

#2.台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板台面；表面针对化学试剂检测部分边沿加厚至 25.4mm，

台面边沿前下方开有止水槽，设计合理。 

2.1 抗酸碱性能要求（附检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照

GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，硫酸、硝酸、盐酸 等

化学试剂检测，板材检验结果均无明显变化。 

2.2 光泽度要求（表面在几何角度 60 度下测试，经测光仪检测值小于或等于 12.3 度）；（附

检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求。 

2.3 甲醛释放量达到 E1 级标准； 

3.柜体和门板采用 15mm 优质三聚氰胺饰面板，所有截面采用 2mmPVC 封边条封边作防水

处理。柜体采用三合一扣件连接。下柜体带抽屉和柜子。塑钢φ12mm 的调节地脚带防滑橡

胶垫。下柜带隔板。 

4.配件采用三节式滑槽、110 度铰链。 

 

设备 23、实验边台（二） 

非#号项小计 4 项，带#项小计 0 项，共计 0.4 分。 

技术参数： 

1. 外部尺寸： 3000*750*850mm。钢木结构，金属框架采用 60*40*1.2mm 钢钜管二氧化碳

保护焊焊接。表面经酸洗、磷化静电粉末喷塑高温烘烤处理。 

2.台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板台面；表面针对化学试剂检测部分边沿加厚至 25.4mm，

台面边沿前下方开有止水槽，设计合理。 

2.1 抗酸碱性能要求（附检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照

GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，硫酸、硝酸、盐酸 等

化学试剂检测，板材检验结果均无明显变化。 

2.2 光泽度要求（表面在几何角度 60 度下测试，经测光仪检测值小于或等于 12.3 度）；（附

检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求。 

2.3 甲醛释放量达到 E1 级标准； 

3.柜体和门板采用 15mm 优质三聚氰胺饰面板，所有截面采用 2mmPVC 封边条封边作防水

处理。柜体采用三合一扣件连接。下柜体带抽屉和柜子。塑钢φ12mm 的调节地脚带防滑橡

胶垫。下柜带隔板。 

4.配件采用三节式滑槽、110 度铰链。 

 

设备 24、实验边台（三） 

非#号项小计 4 项，带#项小计 0 项，共计 0.4 分。 

技术参数： 

1. 外部尺寸： 2400*750*850mm。钢木结构，金属框架采用 60*40*1.2mm 钢钜管二氧化碳

保护焊焊接。表面经酸洗、磷化静电粉末喷塑高温烘烤处理。 

2.台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板台面；表面针对化学试剂检测部分边沿加厚至 25.4mm，



台面边沿前下方开有止水槽，设计合理。 

2.1 抗酸碱性能要求（附检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照

GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，硫酸、硝酸、盐酸 等

化学试剂检测，板材检验结果均无明显变化。 

2.2 光泽度要求（表面在几何角度 60 度下测试，经测光仪检测值小于或等于 12.3 度）；（附

检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求。 

2.3 甲醛释放量达到 E1 级标准； 

3.柜体和门板采用 15mm 优质三聚氰胺饰面板，所有截面采用 2mmPVC 封边条封边作防水

处理。柜体采用三合一扣件连接。下柜体带抽屉和柜子。塑钢φ12mm 的调节地脚带防滑橡

胶垫。下柜带隔板。 

4.配件采用三节式滑槽、110 度铰链。 

 

设备 25、实验边台（四） 

非#号项小计 4 项，带#项小计 0 项，共计 0.4 分。 

技术参数： 

1. 外部尺寸： 4000*750*850mm。钢木结构，金属框架采用 60*40*1.2mm 钢钜管二氧化碳

保护焊焊接。表面经酸洗、磷化静电粉末喷塑高温烘烤处理。 

2.台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板台面；表面针对化学试剂检测部分边沿加厚至 25.4mm，

台面边沿前下方开有止水槽，设计合理。 

2.1 抗酸碱性能要求（附检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照

GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，硫酸、硝酸、盐酸 等

化学试剂检测，板材检验结果均无明显变化。 

2.2 光泽度要求（表面在几何角度 60 度下测试，经测光仪检测值小于或等于 12.3 度）；（附

检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求。 

2.3 甲醛释放量达到 E1 级标准； 

3.柜体和门板采用 15mm 优质三聚氰胺饰面板，所有截面采用 2mmPVC 封边条封边作防水

处理。柜体采用三合一扣件连接。下柜体带抽屉和柜子。塑钢φ12mm 的调节地脚带防滑橡

胶垫。下柜带隔板。 

4.配件采用三节式滑槽、110 度铰链。 

 

设备 26、试剂架 

非#号项小计 1 项，带#项小计 0 项，共计 0.1 分。 

技术参数：尺寸：3200*250*750mm，铝玻结构，采用 120*32*1.4mm 铝合合金材料立柱，

两层 12mm 厚钢化玻璃隔板，铝合金型材成型电源插座盒含 118 多功能插座。带拉杆护栏。 

 

设备 27、水槽带三口龙头 

非#号项小计 4 项，带#项小计 0 项，共计 0.4 分。 

技术参数： 

1. 内径 500*400*300mm，水盆采用 PP 材质水盆，外径规格为 560*460*320mm，内径规格

为 500*400*300mm。  

2.龙头采用三口水龙头，出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，高头、单口 360°旋转，便于多用途使

用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。 

3.管件部分为黄铜合金制，表面经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。 

4.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。水嘴可拆卸，材质可选



铜制或 PP，带防溅滤水器。 

 

设备 28、台上通风柜（一） 

非#号项小计 6 项，带#项小计 0 项，共计 0.6 分。 

技术参数： 

1. 外部尺寸：3000*850*2350mm。柜体：主体采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板制作折弯焊接成

型，表面经酸洗、磷化静电粉末喷塑高温烘烤处理。 

2.移动门：a.调节门玻璃：采用 5mm 钢化玻璃制作；b.调节门边框：为 PVP 挤出成型槽与嵌

入式结合，以确保安全及耐用性；c.调节门悬吊钢索：每台通风罩调节门钢索连接；d.调节

门平衡配重：采用圆柱钢棒设计；隐藏于立柱内。    

3.电路设备：含 LED 照明开关。 

4.插座部分：每台通风柜装设带防溅盖 220V10A 电源插座。 

5.台面：台面采用 12.7mm 厚具备防霉抗菌功能的实芯理化板台面，边沿加厚至 25.4mm 呈

圆弧形，台面边沿前下方开有止水槽。 

6.钢架：垂直钢架采用 40*60*1.2mm 冷轧矩型优质钢材焊接而成，前后梁采用 30*60*1.5mm

优质钢管，表面经酸洗、磷化后静电粉末喷塑磨砂面高温烘烤处理。 

 

设备 29、台上通风柜（二） 

非#号项小计 4 项，带#项小计 1 项，共计 2.4 分。 

技术参数： 

1. 外部尺寸： 1500*850*2350mm。柜体：主体采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板制作折弯焊接成

型，表面经酸洗、磷化静电粉末喷塑高温烘烤处理。 

#2.移动门：a.调节门玻璃：采用 5mm 钢化玻璃制作；b.调节门边框：为 PVP 挤出成型槽与

嵌入式结合，以确保安全及耐用性；c.调节门悬吊钢索：每台通风罩调节门钢索连接；d.调

节门平衡配重：采用圆柱钢棒设计；隐藏于立柱内。    

3.电路设备：含 LED 照明开关，插座部分：每台通风柜装设带防溅盖 220V10A 电源插座。 

4.台面：台面采用 12.7mm 厚具备防霉抗菌功能的实芯理化板台面，边沿加厚至 25.4mm 呈

圆弧形，台面边沿前下方开有止水槽。 

5.钢架：垂直钢架采用 40*60*1.2mm 冷轧矩型优质钢材焊接而成，前后梁采用 30*60*1.5mm

优质钢管，表面经酸洗、磷化后静电粉末喷塑磨砂面高温烘烤处理。 

 

设备 30、钢木方凳 

非#号项小计 3 项，带#项小计 0 项，共计 0.3 分。 

技术参数： 

1 钢木结构，外型尺寸：340*240*420mm。 

材质要求： 

2.钢制部份：立柱采用优质钢材质的优质 25*25*1.2mm 矩管，表面经酸洗磷化后静电粉末喷

涂处理。 

3.木质部份：凳面为 18mm 厚实木多层板，防火板饰面。 

 

设备 31、通风柜（一） 

非#号项小计 7 项，带#项小计 0 项，共计 0.7 分。 

技术参数：  

1. 外部尺寸：1500*850*2350mm。全钢结构，柜体外壳采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板折弯、



冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。 

2.台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板台面；表面针对化学试剂检测部分边沿加厚至 25.4mm，

台面边沿前下方开有止水槽。 

3.内衬：采用 5mm 厚抗倍特板，耐酸碱及有机溶剂、易清洗。                                                                                                                                                                                                                     

4.视窗：采用 5mm 厚钢化玻璃，安全防爆，为同步带传动，手动升降时阻力小。 

5.平衡砝码：采用无断变速平衡砝码设计，视窗可停在任意位置。 

6.排气罩：采用φ315mmPP 材质，一次成型。 

7.配件：遥控水阀壁式龙头、PP 小水杯。 

 

设备 32、通风柜（二） 

非#号项小计 7 项，带#项小计 0 项，共计 0.7 分。 

技术参数：  

1. 外部尺寸： 3000*850*2350mm。全钢结构，柜体外壳采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板折弯、

冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。 

2.台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板台面；表面针对化学试剂检测部分边沿加厚至 25.4mm，

台面边沿前下方开有止水槽。 

3.内衬：采用 5mm 厚抗倍特板，耐酸碱及有机溶剂、易清洗。                                                                                                                                                                                                                     

4.视窗：采用 5mm 厚钢化玻璃，安全防爆，为同步带传动，手动升降时阻力小。 

5.平衡砝码：采用无断变速平衡砝码设计，视窗可停在任意位置。 

6.排气罩：采用φ315mmPP 材质，一次成型。 

7.配件：遥控水阀壁式龙头、PP 小水杯。 

 

设备 33、洗眼器 

非#号项小计 10 项，带#项小计 0 项，共计 1 分。 

技术参数：  

1.主体：黄铜材质。 

2.304 不锈钢连结软管长度：1500mm（含）以上。 

3.水压要求：大于 2 bar。 

4.流量要求：大于 6 公升/分钟。 

5.材质：铜质管体及塑料握把，金属表面经环氧树酯粉末静电喷涂。 

6.阀体：止逆阀门可自动关闭。 

7.喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加硅胶软质橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止

二次伤害眼睛。 

8.压力试验：在水温 20℃条件下试验水压 1.5MPA，保压 5min，产品无渗漏。 

9.密封试验：在水温 20℃条件下试验水压 1.1MPA，保压 2min，产品无渗漏。 

10.洗眼开头能在 1 秒内开启，标准水压下，15 分钟内洗眼喷头流量可达到 6 升/分钟。 

 

设备 34、消音器 

非#号项小计 2 项，带#项小计 0 项，共计 0.2 分。 

技术参数： 

1.玻璃钢材质，与 PP 风管配套安装。 

2.规格；直径φ500mm，承插口安装与φ315mmPP 风管匹配，长度 1000mm。 

 

设备 35、小水杯带 T 型龙头 



非#号项小计 0 项，带#项小计 1 项，共计 2 分。 

#技术参数：小水杯直径 100mm，高度 100mm，采用耐腐蚀 PP 材质材料制造，亚光黑色；

T 型龙头，黄铜材质，陶瓷阀芯，环氧树脂静电喷涂高光白色、安装孔尺寸φ22mm，高度

200mm，双出水口距离 220mm。每套含 2 个小水杯，配台式 T 型化验龙头 1 个。 

 

设备 36、学习实验桌（一） 

非#号项小计 4 项，带#项小计 0 项，共计 0.4 分。 

技术参数： 

1. 外部尺寸：1500*1500*750/1050mm。钢木结构，金属框架采用铝合金框架。台面厚度 18mm，

防火板饰面；符合人体工学设计。配可调节座椅 16 个。 

2.柜体和门板采用 15mm 优质三聚氰胺饰面板，所有截面采用 2mmPVC 封边条封边作防水

处理。 

3.柜体采用三合一扣件连接。下柜体带抽屉和柜子。 

4.配件采用三节式滑槽、110 度铰链。 

 

设备 37、学习实验桌（二） 

非#号项小计 3 项，带#项小计 0 项，共计 0.3 分。 

技术参数： 

1. 外部尺寸： 900*600*750mm。钢木结构，金属框架采用铝合金框架。台面厚度 18mm，

防火板饰面；符合人体工学设计。 

2.柜体和门板采用 15mm 优质三聚氰胺饰面板，所有截面采用 2mmPVC 封边条封边作防水

处理。柜体采用三合一扣件连接。下柜体带抽屉和柜子。 

3.配件采用三节式滑槽、110 度铰链。 

 

设备 38、实验台 

非#号项小计 3 项，带#项小计 1 项，共计 2.3 分。 

技术参数： 

1. 外部尺寸：4000*1400*850mm。钢木结构，金属框架采用 60*40*1.2mm 钢钜管二氧化碳

保护焊焊接。表面经酸洗、磷化静电粉末喷塑高温烘烤处理。 

#2.台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板台面；表面针对化学试剂检测，边沿加厚至

25.4mm，台面边沿前下方开有止水槽，须提供 2017 年 1 月 1 日后的检测报告。 

2. 1 抗酸碱性能要求（附检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照

GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，硫酸、硝酸、盐酸 等

化学试剂检测，板材检验结果均无明显变化。 

2.2 光泽度要求（表面在几何角度 60 度下测试，经测光仪检测值小于或等于 12.3 度）；（附

检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求。 

2.3 甲醛释放量达到 E1 级标准。  

3.柜体和门板采用 15mm 优质三聚氰胺饰面板，所有截面采用 2mmPVC 封边条封边作防水

处理。柜体采用三合一扣件连接。下柜体带抽屉和柜子。塑钢φ12mm 的调节地脚带防滑橡

胶垫。下柜带隔板。 

4.配件采用三节式滑槽、110 度铰链。 

 

设备 39、资料柜 

非#号项小计 7 项，带#项小计 0 项，共计 0.7 分。 



技术参数： 

1.外部尺寸：900*450*1800mm。铝制架体：采用优质铝合金壁厚 1.2mm 的成型矩形材制作，

表面经环氧树脂静电粉末喷塑处理（防酸碱）。 

2.柜体：采用 15mm 厚环保优质三聚氰胺一次成型板，以 2mm 厚 PVC 封边防水处理。抽屉

有缓冲设计，两侧应有通风设计。 

3.门板：上门为铝合金框架门，下门为板门，采用 15mm 厚环保优质三聚氰胺一次成型板。 

4.以 2mm 厚 PVC 封边防水处理。门板有缓冲设计并安装门锁。 

5.铰链：采用优质铰链。 

6.拉手：不锈钢拉手。 

7.玻璃门板：采用 5mm 厚优质玻璃。 

 

评分标准： 

序号 
评分因素

及权重 
分值 评审依据 说明 

1 报价 40% 40分 

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准

价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公

式计算：投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×价格权

值×100。 

 

2 
技术响应

情况 40% 
40分 

1.根据投标人的投标文件完全符合招标文件技术参数要求没

有负偏离的得 40分。 

2、技术参数要求中非#号项共计 140项，每有一项不满足扣 0.1

分，共计 14分。 

3、技术参数要求中带#项共计 13项，每有一项不满足扣 2分，

共计 26分。 

最终计算结果四舍五入后取小数点后两位。 

      

3 
履约能力

5% 
5分 

投标人 2017 年 1 月 1 日（含 1 日）以来，每有一项类似项目

业绩得 1 分，本项最多 5 分。[说明：每一项类似业绩需提供

项目的中标通知书和合同复印件、采购方联系人及电话，所有

复印件须加盖投标人公章，未提供不得分。] 

 

4 
售后服务

方案 7% 
7分 

售后服务方案（响应时间、人员配备、后期服务质量保证、维

修服务的零配件供应、人员技术培训）进行综合评比。完全满

足招标文件售后服务要求的得 5分，在此基础上每有一项优于

招标文件要求的加 1分，每一项加 1分，最高加 2分，不满足

招标售后服务要求的不得分。 

 

5 
企业信誉

5% 
5分 

投标人或投标产品，产品质量、企业管理和技术能力的有效证

明文件（国家行业管理机构的有效证书或文件，需提供复印件）

为准，每有一个证书得 1分（已经作为资格条件的认证不再评

 



序号 
评分因素

及权重 
分值 评审依据 说明 

分），最多得 5分。（注：以上均需提供证书复印件并加盖投标

人公章，证书必须在有效期内，不提供不得分）。 

6 
节能环保

2% 
2分 

1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关

于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通

知》财库〔2019〕9号, 《关于印发环境标志产品政府采购品

目清单的通知》财库〔2019〕18 号，《关于印发节能产品政府

采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的法律精神，依据国

家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境

标志产品认证证书，对获得证书的产品每提供一个得 0.5分，

最高不超过 1分。（强制采购产品除外） 

注：（1）节能产品认证应依据国家相关标准的最新版本，依据

国家能效标准中二级能效（水效）指标。      

（2）《节能产品政府采购品目清单》中产品认证标准发生变更

的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用

至 2019 年 6 月 1 日。      

（3）以《节能产品政府采购品目清单》中的“★”标注的为政

府强制采购产品，属于强制采购产品品目内的产品，必须提供

认证证书。 

2、提供符合国家无线局域网安全标准（GB 

15629．11/1102）并通过国家产品认证的产品，每提供一个

得 0.5 分，最高不超过 1 分。 

强制节能

产品除外 

7 

投标文件

的规范性

1% 

1分 

投标文件制作规范，没有细微偏差，完全响应招标文件的得 1

分；有细微偏差每一小项扣 0.5分，直至该项分值扣完为

止。 

 

 


